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Bianca a sfioro

Questa piscina a 
sfioro, semplice 
nella forma, 
è ideale per il 
nuoto. Offre 
un’assoluta 
igiene grazie 
all’uso dell’ozono

Realizzata con solidi pannelli in acciaio 
su misura, la piscina Bianca si avvale 
di prelievo a sfioro sull’intero peri-

metro che, oltre a garantire una superficie 
sempre pulita, offre una sensazione di mag-
gior ampiezza. Le ragguardevoli misure - 12 
x 6 metri- ideali per il nuoto, appaiono così 
ancora più grandi grazie all’assenza di un 
bordo vero e proprio. 

Il sistema a sfioro, unito all’eccellente 
dimensionamento dell’impianto di circola-
zione e filtrazione dell’acqua, garantisce una 
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bassissima manutenzione di questa piscina 
ben inserita nel contesto dell’abitazione.

La visibilità della piscina anche dall’interno 
della casa ed in particolar modo dalla zona 
soggiorno la rende un elemento d’arredo fon-
damentale e di piacevole impatto visivo.

Il rivestimento bianco, in contrasto con la 
pavimentazione e le finiture in ardesia dei 
pilastri della casa rendono il contesto estre-
mamente elegante.

La tecnica
Come tutte le piscine Aquatech snc, anche 

Bianca è rivestita con telo in PVC della DLW 
Armstrong di 1,5 mm di spessore, partico-
larmente elastico e resistente grazie ad una 
armatura interna; il telo è sottoposto ad un 
trattamento “sanitized” per batteri e funghi 
ed è garantito 10 anni. 

La disinfezione dell’acqua è affidata ad un 
sofisticato sistema ad ozono. L’ozono (O3) è il 
più potente disinfettante naturale conosciuto, 
è in grado di operare una disinfezione batte-
rica, virale e micotica, elimina le alghe, la tor-
bidità e non altera il sapore ed odore dell’ac-
qua. Inoltre mantiene il pH costante e garan-
tisce l’assoluta trasparenza e igiene dell’acqua 
in tutte le condizioni.

Modello: Bianca a sfioro
Marca: Aquatech snc
Distributore/Costruttore: 
Aquatech snc
Via Romea, 32
35020 Legnaro (PD)
Tel. 049.641137
Fax. 049.8839906
sito web: 
www.aquatechsnc.com
mail: info@aquatechsnc.com

Forma: rettangolare
Tipo: interrata a sfioro
Struttura: pannelli in acciaio 
spessore 20/10
Rivestimento: PVC armato 
DLW Armstrong colore bianco; 
spessore 1,5 mm
Dimensioni: 12 x 6 mt 
Profondità:  1,5 mt

Scala: interna
Comprensiva di: sistema 
di illuminazione a LED RGB; 
trattamento ad ozono.
Garanzia: 15 anni 
Prezzo da: su richiesta

Accessori disponibili:
tutti a richiesta


